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PFipojovaci a stavebni rozméry

DN G L Vv Vi A S kg Objednaci ¢islo

15 G 1/2 170 154 60 13 41 14 113 0016

15 G 3/4 170 154 60 16 41 1,5 113 0017

15 G1 235 154 60 16 41 1,8 113 0018
Pouziti Zkouseni

K automatické redukci vstupniho tlaku vody na konstantni
vystupni tlak, pro domovni vodovodni pfipojky nebo
jednotlivké spotrebice (napf. automatické pracky, elektrické
ohfivace vody apod.) Vstupni tlak 0,3—1 MPa, vystupni tlak
(sefiditelny) 0,2—0,6 MPa. Minimalni rozdil mezi vystupnim

a sefizenym tlakem, potfebny pro otevirani ventilu a pritoku
¢ini 0,02 MPa. Zmeény vstup. tlaku nemaji vliv na funkci ventilu
s vyjimkou stavu, kdy vstupni tlak klesne pod sefizeny tlak.
Dojde-li k tomu, ventil se otevfe. Pracovni tlaky a teploty:

Teplota [°C] Tlak [MPa]

70 1,0

Redukéni ventil 1ze po dohodé s vyrobcem pouZzit i pro jina
neagresivni média.

Technicky popis

Jednosedlovy, membranovy ventil s pruzinovym zatizenim.
Kuzelka ventilu, ktera uzavira v sedle pratok pracovni latky je
odleh&ena vyrovnavacim pistem.

Regulator vystupniho tlaku je zkougen dle CSN 13 3060,
éast 2.

Ovladani
Redukovany tlak se nastavuje pomoci regulaéniho Sroubu
podle hodnot na stupnici tlakoméru.

Montaz

PFed montazi musi byt pfivodni potrubi i regulator zbaveny
vS§ech mechanickych nedistot. Regulator je nutno montovat
vyhradné do vodorovného potrubi, s osou ve svislé poloze a s
regulaénim Sroubem nahofe. Smér proudéni provozni tekutiny
musi byt ve sméru Sipky. Aby byl zaru¢en dosazitelny stupen
provozni spolehlivosti, je tfeba pfi instalaci redukéniho ventilu
dodrzet schéma usporadani. Nedoporucuje se napf. z
uspornych davodt vypustit lapac necistot nebo jinou armaturu.
Usporadani armatur v potrubi je jen doporuéuijici a je dovoleno
pouzit jiné kombinace nebo jiné armatury, pokud to pfislusné
predpisy dovoluji. Redukovany tlak se nastavuje pomoci
regulaéniho Sroubu podle hodnot na stupnici tliakomeéru.

Material Tlakomér je soudasti baleni ventilu.
Téleso mosaz Doporuceny typ tlakoméru: prlmér plasté 50 mm
Kryt plast 0-1MPa
Kuzelka, vieteno mosaz 0-10 bar
Membréana, manzety, tésnici krouzky pryz
Sedlo korozivzdorna ocel
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Diagram

PFipojeni

Vstupni tlak: 0,6 MPa
6+~ Ventil sefizen na: 0,3 MPa
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Tlak za ventilem (protitlak)

Schéma zapojeni

Uzaviraci
ventil

Pratokomér

Redukéni
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Vypoustéci
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Lapa¢ necistot Uzaviraci ventil
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Vystup i vstup je tvofen vypustkou s pfevie¢nou matici.
Pripojovaci a stavebni rozméry jsou uvedeny v tabulce.

Objednavani

Nutné udaje pro objednavku:

— jmenovity tlak (PN)

— jmenovita svétlost (DN) v mm

— provozni médium

— skute¢na max. provozni teplota média [°C]

— skuteény max. provozni pretlak [MPa] pfed regulatorem

— pozadovany provozni pfetlak [MPa] za regulatorem

— pozadovany priitok maximalni a minimalni pro vodu v m3.h™
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