P10 3287 616

VENTIL POJISTNY NORMALNI PRUZINOVY CEPOVY

PN 16

P11 3287 616

VENTIL POJISTNY NORMALNI PRUZINOVY CEPOVY PLYNOTESNY

D2

PFipojovaci a stavebni rozméry

L1

DN v L L1 D1 D2 S kg Objednaci ¢islo
25 185 50 60 M42x2 | G 60 2,8 | 1120283 (4) | 1120283 (P10) | 112 0284 (P11)
Pouziti Material

K jisténi tlakovych nadob a jinych tlakovych zafizeni proti
prekroceni stanoveného tlaku. Pracovni latkou mohou byt
voda, vodni para, vzduch, neagresivni plyny a kapaliny.
Teplota [°C] Tlak [MPa]
200 1,6

Rozsah nastavitelnosti oteviracich pretlakl je od 0,1 MPa do
1,6 Mpa.

Technicky popis

Ventil je v uzavfeném provedeni narozném s nadzdvihovacim
zafizenim pro pfezkouseni ¢innosti za provozu. V télese je
zavalcovano sedlo, na které doseda uzaviraci kuzelka.
Kuzelka je pfitlacovana do sedla tlaénym hrotem. Silu
vyvozuje pruzina. Plynotésné provedeni je zajisténo proti
unikani provozni tekutiny do ovzdusi utésnénim tésnicimi
krouzky, umisténymi mezi télesem, dolnim a hornim krytem.

Téleso, kryt dolni a horni

Kuzelka, sedlo
Vedeni kuzelky
Pruzina

Zkouseni

Seda litina
korozivzdorna ocel
korozivzdorna ocel
konstrukéni ocel

Ventil je zkousen podle CSN 13 3060, ¢ast 2.

Ovladani

Pojistny ventil pracuje samocinné tlakem pracovni latky na

kuzelku.
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Souhrna tabulka vytoku ventilu:
DN 15 a DN 25 nizkozdviznych
a DN 25 normalnich pro vodu a vzduch

P 102287 616, P 11 2287 616, P 10 2237 616
P 103287 616, P 11 3287 616, P 10 3237 616

Montaz

Ventil mize byt zamontovan jen ve svislé poloze s pfivodem
provozni tekutiny pod kuZelku. Privodni potrubi méa byt co
nejkratsi, pokud mozno bez obloukl a o vétsi svétlosti, nez je
jmenovita svétlost ventilu. Pfivodni potrubi a provozni tekutina
musi byt zbaveny v§ech nedistot. Pfed uvedenim ventilu do
provozu se doporucuje provést nékolikeré nadzvednuti

Nizkozdvizny Normalni kuzelky, aby se odstranily pfipadné negistoty v sedle. U
Po \Zlggg V;gggh \égdg V;gggh plynotésného provedeni musi byt vystupni potrubi provedeno
(MPa pf.) tak, aby nenastalo zahlcovani vystupni strany ventilu.
Qz (kg/h) Qz (kg/h) Rozebirat pojistny ventil v zaru¢ni dobé smi jen odbornik z
DN15 | DN25 DN15 | DN25 DN 25 vyrobniho zavodu.
0,1 96,4 | 268 6,1 15,2 2680 61,6
0,2 133 370 186 | 292 3700 102,3 PFripojeni
0.3 163 454 | 251 | 493 4oy dito Pfipojovaci a stavebni rozméry jsou uvedeny v tabulce.
0,4 189 524 31,5 | 493 5240 182
05 211 586 379 | 59,3 5860 219 Objednavani
0,6 231 642 | 443 | 694 6420 256 —— ——
07 249 | 693 | 507 | 794 | 6930 293 Nutné ddaje pro objednavku:
08 267 | 741 | 571 | 895 | 7410 330 — jmenovity tlak (PN)
0.9 283 | 786 | 635 | 995 | 7860 367 — Jmenovita svétlost (DN) v mm
1,0 298 | 828 | 699 | 110 | 8280 404 gz ol izt ) o
11 313 869 76.3 120 2690 T - skutecv:ne} max. pI’OV’OZI’l,I tgplota média [°C]
12 227 907 828 130 9070 o - slfutecny max. oteviraci pretlak [MPa]
13 340 | 944 | 892 | 140 | 9440 515 — vykon kg/h
14 353 980 95,6 150 9800 552
15 365 | 1014 | 1020 | 160 10140 589
1,6 377 | 1048 | 1084 | 170 10480 626
Souhrna tabulka zaruéenych vytokovych
souéinitelu aw
Prlaé?'t();ml DN Typ ("(:?n) ((Jf")” Pousziti 0,1
15 | nizkozdvizny | 15 0.019 | po=0.12MPa pi:' Olyy 0,08 N “hao
0,039 po > 0,12 MPa pf. 5 “No
Pynya | oo | ikozdvisny | 25 | 0017 | Pos0.12MPapf. o0 o
kapaliny 0,022 | pg>0,12 MPa pF. 0,04
25 | nomani | 25 |28 | Poo/Pvw0=025 0,02
dle obr. P20/ Pvo> 0,25
15 | nizkozdvizny | 15 0,01
Kapaliny | 25 |nizkozdvizny | 25 0,01 po =0,08 0 0.2 04 06 08
25 | normalni | 25 | 01 ~1,6 MPa pr. —> PP

pvo (MPa abs.) absolutni tlak pfed ventilem
poo (MPa abs.) absolutni tlak ve vyfuku pojistného ventilu
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