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Pouziti Technicky popis

K jisténi tlakovych nadob a jinych tlakovych zafizeni proti
prekroceni stanoveného tlaku. Pracovni latkou mohou byt
voda, vodni para a vzduch.

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 10

Rozsah nastavitelnosti oteviracich pretlakl je od 1,0 MPa do
10,0 MPa. Pojistny ventil Ize po dohodé s vyrobcem pouzit i
pro jina neagresivni média.

Ventil je v uzavieném provedeni narozném s nadzdvihovacim
zafizenim pro pfezkous$eni ¢innosti za provozu. V télese je
zavélcovano sedlo, na které doseda uzaviraci kuzelka.
Kuzelka je pfitlacovana do sedla tlacnym hrotem. Silu
vyvozuje pruzina. Plynotésné provedeni je zajisténo proti
unikani provozni tekutiny do ovzdusi utésnénim tésnicimi
krouzky, umisténymi mezi télesem, dolnim a hornim krytem.

Material

téleso, natrubek, jehla, kryt

Cep, zatka uhlikova ocel
vedeni kuzelky, kuzelka, Sroub uhlikova ocel
pruzina konstrukéni ocel
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Zkouseni

PFipojeni

Ventil je zkousen dle CSN 13 3060, ¢ast 2.

Oviladani

PFipojovaci a stavebni rozméry jsou uvedeny v tabulce.

Objednavani

Pojistny ventil pracuje samocinné tlakem pracovni latky na
kuzelku.

Montaz

Ventil mize byt zamontovan jen ve svislé poloze s pfivodem
provozni tekutiny pod kuZzelku. Pfivodni potrubi mé byt co
nejkratsi, pokud mozno bez obloukll a o vétsi svétlosti, nez je
jmenovita svétlost ventilu. Privodni potrubi a provozni tekutina
musi byt zbaveny vSech necistot. Pfed uvedenim ventilu do
provozu se doporucuje provést nékolikeré nadzvednuti
kuzelky, aby se odstranily pfipadné necistoty v sedle.

U plynotésného provedeni musi byt vystupni potrubi
provedeno tak, aby nenastalo zahlcovani vystupni strany
ventilu. Rozebirat pojistny ventil v zaruéni dobé smi jen
odbornik z vyrobniho zavodu.

Souhrna tabulka vytoku ventilu:

Nutné udaje pro objednavku:

— jmenovity tlak (PN)

— jmenovita svétlost (DN) v mm

— provozni médium

— skuteé¢na max. provozni teplota média [°C]
— skute¢ny max. oteviraci pretlak [MPa]

— vykon kg/h

DN 6 nizkozdvizny pro vodu a vzduch P 10 287 4100,

P 11 287 4100, P 10 287 0100 a P 11 287 0100

10/2020

Nizkozdvizny
[IVTFC’)a] voda 20 °C \ vzduch 20 °C
Q, (kg/h)

1,0 136 8

2,0 192 16
3,0 236 22
4,0 273 29
5,0 305 36
6,0 334 44
7,0 360 51
8,0 386 58
9,0 410 65
10,0 432 72
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