P10 647 016

VENTIL POJISTNY NiZKOZDVIZNY
PRUZINOVY CEPOVY
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PFipojovaci a stavebni rozméry

DN D M \'} Vi S kg |Objednaci ¢islo

15 15 M27x1,5| 120 50 32 1,2 112 0081

25 25 M42 x 2 155 70 46 3,1 112 0085
Pouziti Zkouseni

K jisténi tlakovych nadob a jinych tlakovych zafizeni proti
prekroceni stanoveného tlaku. Pracovni latkou mohou byt
voda, vodni para, vzduch a neagresivni plyny a kapaliny.

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

Rozsah nastavitelnosti oteviracich pretlakd je od 0,1 MPa do
1,6 Mpa.

Technicky popis

Ventil je v uzavifeném provedeni narozném s nadzdvihovacim
zafizenim pro pfezkous$eni ¢innosti za provozu. V télese je
zavalcovano sedlo, na které doseda uzaviraci kuzelka.
Kuzelka je pfitlacovana do sedla tlaénym hrotem. Silu
vyvozuije pruzina.

Material

korozivzdorna ocel
korozivzdorna ocel

Téleso, kryt dolni a horni
Kuzelka, sedlo, vedeni kuzelky

Ventil je zkousen dle CSN 13 3060, &ast 2.

Ovladani

Pojistny ventil pracuje samocinné tlakem pracovni latky na
kuzelku.

Montaz

Ventil mize byt zamontovan jen ve svislé poloze s pfivodem
provozni tekutiny pod kuzelku. Pfivodni potrubi ma byt co
nejkratsi, pokud mozno bez obloukl a o vétsi svétlosti, nez je
jmenovita svétlost ventilu. Pfivodni potrubi a provozni tekutina
musi byt zbaveny v§ech nedistot. Pfed uvedenim ventilu do
provozu se doporucuje provést nékolikeré nadzvednuti
kuzelky, aby se odstranily pfipadné necistoty v sedle.
Rozebirat pojistny ventil v zaruéni dobé& smi jen odbomik z
vyrobniho zavodu. Vystup je ve vodorovném sméru do volna.

Pruzina konstrukéni ocel uslechtila
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Pf¥ipojeni

Objednavani

Pfipojovaci a stavebni rozméry jsou uvedeny v tabulce.

Nutné udaje pro objednavku:
— jmenovity tlak (PN)
— jmenovita svétlost (DN) v mm
— provozni médium
— skute¢na max. provozni teplota média [°C]
— skuteény max. oteviraci pretlak [MPa]

vykon kg/h

Souhrna tabulka vytoku ventilt DN 15 a DN 25 nizkozdviznych pro pojistné ventily ev. é.:
P 10 287 616, P 11 287 616, P 10 237 616, P 10 287 016, P 11 287 016 a P 10 647 016

Voda 20°C Oteviraci pretlak [MPa]
ON 01 02 | 03 [ 04 | 05 [ o6 | o7 [ o809 10 [ 11 ] 12 13 ] 14 [ 15 | 16
Zaruceny vytok [kg/h]
15 89 | 126 | 155 | 178 | 200 | 218 | 236 | 252 | 268 282 | 296 | 309 322 | 334 | 345 357
25 173,5 | 2453 | 300,5 | 347,0 | 387,9 | 424,9 | 459,0 | 490,6 | 5204 5485 | 5753 | 600,9 | 6254 | 649,0 | 671,8 6938
Vzduch 20°C QOteviraci pretlak [MPa]
oN o1 02 | 03 | 04 | 05 | 06 070809 10 ] 11 [ 12 13|14 ] 15 | 16
Zaruceny vytok [ka/h]
15 06 09 |12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 33 | 36 | 39 42 | 45 | 48 | 51
25 248 37,3 | 498 | 623 | 748 | 87,3 | 99,8 | 1123 | 1249 1374 | 149,90 | 1624 1749 | 1874 | 2000 | 2124
Poznamka:

Pmax = Maximalni oteviraci pretlak [MPa]

Ow = zaruceny vytokovy soucinitel:
DN 15  pro vodu aw =0,0010
pro vzduch w =0,0020
DN 25  pro vodu «w = 0,0070
pro vzduch &¢w = 0,0300
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