KOHOUT TLAKOMEROVY UCPAVKOVY TP
CEP - NATRUBKOVA PRIPOJKA

PN 25 DN3
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PFipojovaci a stavebni rozméry
d d1 L L1 v S kg Objednaci ¢éislo
M20 X 1,5 M20 x 1,5L 80 63 56 27 0,36 121 0282
G 1/2 G 1/2L 80 63 56 27 0,36 121 0280
Pouziti Zkouseni

Pro pfipojeni tlakoméru s plochym tésnénim. Kohout neni
zpUsobily k regulaci. Kohout Ize pouzit pro neagresivni plynna
média.

Teplota [°C] Tlak [MPa]

60 2,5

Technicky popis

Téleso kohoutu je kované. Tlakomérovy kohout je armatura
slouzici k uzavreni pritoku provozni latky. Pokud by doSlo

v provozu u kohoutu k netésnosti ucpavky je nutno dotahnout
ucpavkovou matici, pfipadné doplnit nebo vyménit ucpavkové
tésnéni.

Kohout je zkougen podle CSN 13 3060, &4st 2.

Ovladani
Rukojeti.

Montaz

Kohout Ize namontovat v libovolné poloze. Ve vodorovné
poloze doporucujeme dat kohout rukojeti nahoru.

Pripojeni
Pomoci ¢epu a natrubkove pripojky.
Pfipojovaci a stavebni rozméry jsou uvedeny v tabulce.

Material Objednavani
Téleso, kuZel, pfiruba  mosaz Nl_-ltné lllqaie pro objednavku:
Ptipojka automatova ocel, povrchova Gprava — jmenovity tlak (PN)
Rukojet plast — pfipojeni

— provozni latka

— skute¢na maximalni teplota pracovni latky [°C]

— skute¢ny maximalni pretlak [MPa]
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Pracovni polohy

Provoz Uzavieni
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smér proudéni «
tlakomér pod tlakem, pfivod otevien
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smér proudéni <
nulova poloha, pfivod uzavien
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