DIN 16 282 DRUH B

SMYCKA KONDENZACNI
PRO HORIZONTALNI ODBER (TVAR U)
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o
i
A
>
P¥Fipojovaci a stavebni rozméry
D D1 L Vv \'Al kg Objednaci ¢islo
G1/2 A1 20 145 200 155 0,65 178 0122
G1/2 3 20 145 200 155 0,65 178 0123
Pouziti Zkouseni

K pfipojeni a ochrané tlakomeérud pfed skodlivymi Géinky nebo
vysokou teplotou méfené provozni latky.

Teplota [°C] Tlak [MPa]
120 10
300 8
400 6,3

Vhodnost materialového provedeni v zavislosti na provozni
latce je nutno projednat s vyrobcem. V pfipadé pferuseni
provozu v zimnich mésicich je nutno smy¢ku vyprazdnit nebo
ji naplnit nemrznouci kapalinou.

Material

.1 —konstrukéni ocel uhlikova
.3 —korozivzdorna ocel austeniticka

Zkougeni podle CSN 13 3060, é&st 2 pouze vodou na tésnost
a nepropustnost, pfip. DIN 3230.

Montaz

Smycky se montuiji svisle vystupni stranou smérem nahoru.
PFipojeni

Na vstupni strané pfivarovaci, na vystupni strané natrubkovou
pfipojkou.

Objednavani

Nutné udaje pro objednavku:

— jmenovity tlak (PN)

— provozni médium (u nestandardnich médii uvést chemické
slozeni)

— skuteé¢na maximalni provozni teplota média [°C]

— skute€¢ny maximalni provozni pretlak [MPa]
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MX 201030 | | Mantex si vyhrazuje pravo zmény vyrobki

a jejich specifikace bez ptedchoziho upozornéni.
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