AN 137517 DRUH A

VENTIL TLAKOMEROVY UZAVIRACI

PN 630

AL X7 D) ;
— D
7207777
P¥Fipojovaci a stavebni rozméry
D D1 L \ z S DK kg Objednaci ¢islo
M20x15 | M20x 15 5 80 100 4 27 80 0,64 111 0410
M20x 15| M20x 1,5 .3 80 100 4 27 80 0,64 111 0405
M20x 15| M20x 1,5 4 80 100 4 27 80 0,64 111 0413
M20x15 | M20x 1,5 .2 80 100 4 27 80 0,64 111 0412
Pouziti Material

Pro pfipojeni tlakomeéru s plochym tésnénim. Ventil neni
zpUsobily k regulaci. Vyrabi se ve ¢tyfech materialovych
provedenich:

Pracovni Nejvyssi pracovni Materialové
stupen | teplota [°C] pfetlak [MPa] provedeni
| 200 25 z mosazi 5
I 300 63 z ko_rozwzdorne
oceli 3
Vil 500 63 z korozwzdgme
austen. oceli .4
z konstrukéni
VIl 525 63 A
oceli slit. 2

Vhodnost materialového provedeni v zavislosti na provozni
latce je nutno projednat s vyrobcem.

Technicky popis

Tlakomérovy ventil je armatura slouzici k uzavreni pritoku
provozni latky. Téleso je vykovek. Po uzavfeni ventilu slouzi k
vypusténi provozni latky mezi ventilem a tlakomérem
odvzdusnovaci Sroub. Pokud by doSlo v provozu ventilu k
netésnosti ucpavky, je tfeba dotahnout ucpavkovou matici,
popf. doplnit nebo vymeénit ucpavkové tésnéni. Tésnéni
vietene bezasbestové.

Pro normalni provozni tekutiny a uréité agresivni latky se voli
materialové provedeni télesa a ostatnich dilG dle tabulky (po
dohodé s vyrobcem). V ostatnich pfipadech voli vyrobce
material podle pracovnich podminek (viz CSN 13 3060,8l. 19)
a pro parni kotle a jina tlakova zarizeni ve shodg s pfisluSnymi
predpisy. Materialové provedeni se oznacuje doplikovou
¢islici oddélenou od &isla normy.

Vfeteno korozivzdorna ocel, pfip.
korozivzdorna ocel auteniticka
korozivzdorna ocel, pfip.
konstrukéni ocel

plast

Natrubkova pfipojka
Ruéni kolo

Zkouseni
Ventil je zkousen podle CSN 13 3060 a CSN 13 7501.

Ovladani
Ruénim kolem.

Montaz
Ventil je mozno montovat v libovolné poloze.
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P¥ipojeni Objednavani

Cepem a natrubkovou pfipojkou. Nutné udaje pro objednavku:
— jmenovity tlak (PN)
— provozni médium
— skute¢na maximalni provozni teplota média [°C]
— skuteé¢ny maximalni provozni pretlak [MPa
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